


Wat er nieuw is

IN EEN OOGOPSLAG:
+ Nieuw, intuitief bedieningsconcept

+ Dezelfde gebruikersinterface voor web- en desktopversie
(desktopversie volgt later)

QuickSearch voor nog snellere selectie via het werkpunt
Pompvergelijking

Flexibel systeem van gebruikersrechten

Verbeterd projectbeheer

+ + + +

Meer dan pompen



Overzicht
Van pompselectie tot project

Meer dan pompen @ Bi'al®



Van pompselectie tot project
1. Pompselectie

—C') Adrian Hunziker Einstellungen @ Sprache

1. Pompselectie

» Hydraulische

selectie
o DI reCte 3 X Pumpenausta us_ch (www.biral.ch) Projekt 6ffnen
pompselectie

. Snel Zoeken Biral Tools - Planung leicht gemacht
Biral Tools sind so intelligent wie unsere
Pumpen und unterstiitzen Sie bei der

O PI’OdUCt Zoeken Auswahl und Planung.

Pumpenaustausch

»  Pompvervangin -
pvervanging T T T
Produkte filtern

Bitte auswihlen -

Pumpen-Baureihen
Keine Eintrage gefunden.

Hydraulische Auswahl Produktsuche Pumpen-Direktauswahl Schnellsuche

-,

XN soFTwARE




Van pompselectie tot project

2. Curveberekening en configuratie

@ Sprache

Gesamtpreis SFr

Energiekosten SFria

2210410250

1 Eintrge gefunden

< Information Pumpenkenniinien o || Aktuelle Konfiguration >
‘s Di: - DI - Kennlinie = Betriebspunkt v Textausrichiung = ‘Optimieren > | | Auslegungsbetriebs. .. -
i!i Drehzahl anpassen =]
3 . ' Mehr Optienen anzeigen
Produktbeschreibung Him | Farderhone Ap [ WPa o I~
] Eos . Hydraulische Auswahl
5
Werkstoffe Kennfeld PP prop. -l®
F o E . Produktvariante
messungen il
o2 [10.55] : _m ®
Zusatzinformationen
Betriebskosten Eo.8 g n
L
I e L 11|
2. Curveberekening en - BN —
configuratie L L 1L 1
" L 11
16.
s L 11
I s L T 1|
13-
12 L 1 1
"
o L 1L 1
s L 11
8.
. L 1 1
: L 11
s
. L Jc 1
3
2.
1
o B
[ T e T T e e e
o 5 1o s 20 25 30 35 40 45 S s 60 es 70 75 30 & 9 95 100 105 10 Q/mim
erf.1,05 vorh 1, -

O zurick © weiter @ Fertigstelien € Avbruch




Van pompselectie tot project

3. Toebehorenselectie

SB

o

Filter P
=l Heizungsumwalzpumpen T
= Zubehor Heizungspumpen L @Feo
Setzum Langenausgleich (R - DN)
- Set zum Langenausgleich (R)
Verschraubungen

Verfugbares Zubehor

=

[ Pos_ Nr_ | Anz| Bezeichnung Atikelnummer | EP Biral Interface Modul BIM B3
¥ O BIM B3 Steuermod 672420150 P Steuer-Modul - Module de commande — Modulo di comando
Control module — Regelmodule

3. Toebehorenselectie :

Ausgewahites Zubehor
o

[0 ]Pes. N [Anzani | [ EP
M [C) BIM Biral Interfacemodule
[ [ zuvenar. sm 83 stevermogu ] 1672420150 Prsa. Anfr

O zuruck @ Fertigstelien € Abrucn




Van pompselectie tot project

4. Winkelwagen

=
—C’) Adrian Hunziker '@G}) Einstellungen

Aufgaben
4. Winkelwagen - -

Alduelles Projekt
@ Projekidaten andern & Preiskalkulation 88 Neue Auswani
B ¥ o ‘ ‘ m e

4-Unbenanntes Projekt 2018-11-21 16:10:46.4;

B8 Premium hochefiiziente Heizungsum:

1
Kreiselpumpe: ModulA 32-8 170 RE| | @ 11 = Kreiselpumpe: ModulA 32-8 170 RED 2204590350 1
-5 |”513”3|‘0“53f‘_ ModulA32-8PN| | @ 12 £ Werkstoffkombination: ModulA-RED/GREEN 1
i gaa";[;:;“":j"“? Giﬂ e | @ 123 (2. BIM Biral Interfacemodule 1 Prs.a. Anfr
erkstoffkombination: ModulA-
1341 ~i Zubehr: BIM B3 St dul 1672420150 1
& Moor: ModulA 32-8 180 L ubeor cuemody

4§y Zubehor
43, BIM Biral Interfacemodule
i Zubehsr: BIM B3 Steuermodt

Hydraulischer
Puswahl ersetzen

e

Premium hochefiiziente Hezungsumwalzpumpe:

Einbauort Anz EP [SF1]

Element mit

Produkidireidauswahl
-




Van pompselectie tot project

5. Projectbeheer

Unbenanntes Projekt 2018-11-21 16:10:46.426 —@ ‘Adrian Hunziker (&%) Einstellungen @ Sprache

Axtuelies Projekt
@ Projektdaten andern & Preiskalkulation @ Dokumentenvarschau 58 Neue Auswahi
Einstellungen Typ |Anfrage hd
Projektname |Unbenanntes Projekt 2018-11-21 16:10:46.426

Besteller Projektnummer |-

Ausgabedatum [Wednesday, 21.11.2018
E Lieferant Letzte Anderung [Wednesday, 21.11.2018
‘3 Berechtigungen Wahrung [EUR

Preisstand vom

fir die Preisbesti Thursday, 20.11.2018

5. Projectbeheer
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1. Pompselectie

1. Pompselectie

» Hydraulische
selectie

» Directe
pompselectie

» Snel zoeken
*  Product zoeken

» Pompvervanging

Biral Tools - Planung leicht gemacht

Biral Tools sind so intelligent wie unsere
Pumpen und unterstiitzen Sie bei der
Auswahl und Planung.

Hydraulische Auswahl

Produktsuche

Pumpenaustausch (www.biral.ch)
—

—C') Adrian Hunziker Einstellungen @ Sprache

Projekt 6ffnen

Pumpenaustausch

-,

XN soFTwARE

Pumpen-Direktauswahl

a0 ETEN Y. C,
Produkte filtern

Bitte auswihlen -

Pumpen-Baureihen
Keine Eintrage gefunden.

Schnellsuche




1. Pompselectie

De in het databaseprogramma opgeslagen gebruikersspecifieke productgegevens worden
tijldens de selectie gericht gekoppeld aan voorgedefinieerde selectieparameters en
berekeningsmethoden, zodat op basis van de specifieke gegevens van de gebruiker geschikte
pompen weergegeven worden.

1. Pompselectie

De gebruiker kan de juiste pomp
op verschillende manieren selecteren.

1. Hydraulische selectie via werkpunt
2. Directe pompselectie via serienaam

3. m Snel zoeken: snelle, gerichte selectie direct vanuit het startscherm op basis van
de waarden voor Q en H

4. Product zoeken op naam of artikelnummer
5. Pompvervanging voor vervanging van bestaande pomp
6. m Pompvervanging met hyperlink op website van Biral



1. Pompselectie

Hydraulische selectie

Via ‘Hydraulische selectie’ kunnen pompen geconfigureerd worden op basis van opgegeven
bedrijfsomstandigheden zoals toepassingsgebied, transportmedium, debiet en opvoerhoogte.

1. Pompselectie PumpSelector 5 ondersteunt tevens de selectie van meerdere werkpunten, ook bij
: ?g@ﬁ;"s‘?he verschillende fluida. Er kan zowel een afzonderlijke pomp als een parallel- of serieschakeling
van meerdere pompen van hetzelfde type geconfigureerd worden.
Hydraulische Auswahl: Einsatzgebiet und Medium —9 Adrian Hunziker Einstellungen
Einsatzgebiete Baureihe Betriebsdatenvorgabe
I Heizung Liiftung @ Kennfeldibersicht Antrieb|50 Hz & &
d Nssliu‘fer—mwﬁlzuen i [ Bilder ausblenden Polzahl|Beliebig |~ Ausl betriebsokt ‘_| + i
- " Norm-Pumpen [ Berechnete Zeilen anzeigen
- Klima Kalte [_] Alle Medien anzeigen
- Brauchwasser O aureihe . .
- Wasserversorgung EModuIA-D..RED : i W' Mehr Optionen anzeigen
* Abwasserentsorgung ¥ ModulA.RED Schaltungsart
¥ PrimAX..RED Anlagenart™ |Einze|pumpe "‘
Betriebsdaten
Bezeichnung des Betriebspunktes |A1
[ [l Férderstrom ™ m’h |+
Férderhohe ™ m M
Mediendaten
Medium™ |Wasser -
Temperatur™ |55 °C hd
Dichte * |985,8 kg/m?® ~
[ || Viskositat™ [0,5068 mm ~

LCC-Einstellungen



1. Pompselectie

Hydraulische selectie

Beperkte weergave voor eenvoudige selectie en 5) adrian Hunziker | (@) Einstelungen | ) Sprache

uitgebreide weergave voor extra parameters. ;
. Betriebsdatenvorgabe
1. Pompselectie 5 @
v Hydrau“SChe Auslegungsbetriebspkt. | A1 "] + m
Selectie [] Keine Vorgabewerte verwenden
E] Berechnete Zeilen anzeigen
[_] Alle Medien anzeigen
W Mehr Optionen anzeigen
Schaltungsart
Anlagenart™ |Einzelpumpe "l
Betriebsdaten
Bezeichnung des Betriebspunktes |A1
Férderstrom ™ mh |~
Forderhdhe ™ m v
Mediendaten
Medium™ |Wasser v
Temperatur™ |55 ‘«C |-
Dichte™ (985,68 kg/m®| *
Viskositat™ [0,5068 mm?/s|
LCC-Einstellungen
Einstellungen Betriebskosten |Umwalzpumpen - Blauer Engel "]
“Phichtfeld
Eingabewert fehlt
Férderstrom (A1)




1.

1. Pompselectie

Hydraulische selectie

Pompselectie

Hydraulische
selectie

Selectie van meerdere werkpunten, ook voor
verschillende mediumgegevens.

Betriebsdatenvorgabe

5 @

Auslegungsbetriebspkt. | A1

[] Keine Vorgabewerte verwenden
[] Berechnete Zeilen anzeigen
[:] Alle Medien anzeigen

MEN )

W' Mehr Optionen anzeigen
Schaltungsart

Anlagenart ™ ‘ Einzelpumpe

Betriebsdaten

Bezeichnung des Betriebspunktes |A1 A2 A3

Férderstrom ™ |5 4

3
=
5
4

Forderhohe ™ |4 6 3

Mediendaten

Medium* |Wasser/G| v |Wasser/G| v |Wasser/G| ~

Temperatur™ |55 55 55 °Cc |-
Dichte * {1019 1019 1019 kg/m?| =
Viskositat™ |2,619 2,619 2,619 mm?/y|

LCC-Einstellungen

Einstellungen Betrichskosten |Umwaélzpumpen - Blauer Engel

[+l

“Pflichtfeld]




1. Pompselectie

Hydraulische selectie

- Grafische weergave van invoervelden en hun e
betekenis. gz
1. POmpSG'eCtie D
[C] Berechnete Zeilen anzeigen
i - Databasegestuurde standaardwaarden op Do et
* y rauliscne b H d H A\ Weniger Optionen anzeigen
i asis van de toepassing. e .
Anlagenart* |Emzelpumpe "l
+Reservepumpe™~ [[]
Betriebsdaten
Bezeichnung des Betriebspunktes |A1
Forderstrom* m*h |~
Massenstrom * kg/h |+
Forderhohe ™ m -
Fdrderdruck* kPa |~
Statische Hohe m -
NPSH - Wert der Anlage m -
Drehzahlbegrenzung deaktivieren  [] L
Vordrucknohe [0 [m ]7]"
Vordruck (pin) [0 [Pa |~]
an den Entsprechend Herstellervorgaben "
‘Mediendaten
Medium* [Wasser [+
Temperatur* [20 [.c I~]
Dichte* [005.3 [kgrme]~|
Dichteverhaltnis* |0,9983
Viskositat* 1,005 mm®s| =
Dynamische Viskositat* | 1,002 mPa:|~
Dampfdruck |2,22 kPa |~
pH-Wert TN
. : Tl
‘Suchbereich
AH + % -
aH- % |-
AQ+ % -
- % |-
Erweiterte Auswahl
Q/Qopt- [90 floo 1+ .
“Phichtiel
D U T R,
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1. Pompselectie

Directe pompselectie

Pompselectie

Directe
pompselectie

Het programma biedt standaard de mogelijkheid om
pompen direct te selecteren via de serienaam en het
pomptype. Hiervoor moet de gebruiker wel de
bijbehorende productkennis bezitten. Na de
pompselectie beschikt de gebruiker over dezelfde
functionaliteiten als die bij de hydraulische selectie.

Langs deze weg kan er naderhand een werkpunt
aangegeven worden, zodat de configuratie op basis
van de werkelijke bedrijfsomstandigheden uitgevoerd
kan worden.

O -
@ Bllal Pumpen - Direktauswahl

Pumpen

Frequens

Baureihe

AX_BLUE RV KH
Informati

I@P"m"e" ’ AX_RED

Produktt
@wgrksm @g Birox

Iit' s ] _!I# ComBo
Zusatzin

@ Datenbiz
DWAK

# o
w DWA-SUB

‘l FHA

ComBo easy

1
W FraTop
il F HAG

3
‘ FET
‘ FEX

- FlexiBox

AX 20-0.8 120 BLUE
AX 20-4 120 BLUE
4 AX 20-6 150 BLUE Ho

[|3 Eintrége gefunden

nlinien

layout « Diagrammeinstellungen + Kennlinie « Betrie

Forderhohe

| Bnsatzbereich |

tenndrehmoment




1. Pompselectie

Snel zoeken

Op de startpagina van Biral PumpSelector 5 __ O\
kan de gebruiker pompen snel en eenvoudig Produkte filtern

configureren door het gewenste werkpunt in te
voeren. Na invoer van het debiet Q, de elzting LUrung

opvoerhoogte H en de netfrequentie worden de Pumpen-Baureihen

- Snel zoeken in aanmerking komende series al ingeperkt en

1. Pompselectie

V| Alle auswahlen
worden er relevante trefwoorden weergegeven A
om de zoekopdracht verder te verfijnen. De in BIRAL ModulA-D..RED (4)
aanmerking komende pomprecords worden BIRAL ModulA..RED (8)
zonder tussenstap weergegeven als zoekresultaat BIRAL NB (12)
met dezelfde functionaliteiten als die bij de BIRAL NT (7)
uitgebreide hydraulische selectie. SIRAL VarAE.RED - B/C {v

Schnellsuche




1. Pompselectie

Product zoeken op naam of artikelnummer

Als de gebruiker de productnaam of het

O .
@ Blral Produktsuche

artikelnummer kent, kan hij tevens deze =5 [ ] [potibe
1. Pompselectie : ez PrimAX 26-8 130 RED
2 zoekmethode gebruiken. Het programma geeft o g
ook bij deze methode de zoekresultaten in een R Q
tabel weer. Na de pompselectie beschikt de e e g
. . i s . - . 0 o
gebruiker over dezelfde functionaliteiten als die I PIMAX(69160RED 2200280160 S | a—
bij de hydraulische selectie. e | L
b= PrimAX 25-3 130 RED 2205320150 @Weﬂﬁtﬂff& 2 .
f= PrimAX 25-4 130 RED 2205330150 ]
0 UG b= PrimAX 25-6 130 RED 2205340150 E_“I Abmessungen e
Dromomse |
b= PrimAX 25-3 180 RED 2205360150 cad
I= PrimAX 25-4 180 RED 2205370150 @ — i
b= PrimAX 256-6 180 RED 22056380150 || 64
= PrimAX 25-2 180 RED 2205390150 o]
= PrimAX 32-2 170 RED 2205400150 ]
i PrimAX 32-4 170 RED 2205410150 56
= PrimAX 32-6 170 RED 2205420150 .
i= PrimAX 32-8 170 RED 2205430150 H "
#= PrimAX 32-3 180 RED 2205440150 48
= PrimAX 32-4 180 RED 2205450150 e
I= PrimAX 32-6 180 RED 2205460150 B
i= PrimAX 32-8 180 RED 2205470150 ]
| 3,5{
324
23]
24
1,6




1.

1. Pompselectie

Pompvervanging ‘Natlopercirculatiepompen’

Pompselectie

Pompvervanging

worden.

Via ‘Pompvervanging’ kan voor oude pompen het overeenkomstige huidige model gezocht

De gebruiker krijgt een of meerdere voorstellen voor nieuwe pompen, die direct geselecteerd
en geconfigureerd kunnen worden.

Via berekening van de levenscycluskosten kunnen de energiebesparingen door de

pompvervanging en de afschrijvingsduur bepaald worden. Hierbij kan uitgegaan worden van
verschillende belastingsprofielen.

. B e
Bestandspumpe: Betriebsdaten —@ Anmelden (@@’,\ Einstellungen
Frequenz
50 Hz hd
Suchen Suchergebnis Betriebspunkidaten
Hersteller Baureihe Kategarie Name
Hersteller H BIRAL ‘H p— | g ‘AX P Betriebspunkteingabe
istorical B
BIRAL Historical AX 12-1 Foragrstrom
Suchen nach BIRAL Historical AX 122 Forderhahe
[ax 12 1o [erac Historical AX 123 3
[{BIRAL Historical AX 12-4
BIRAL Historical AX 20-0.8 120 BLUE I
BIRAL Historical AX 20-4 120 BLUE
mrla.cu Wistnrical AXW 12 | |Lec-Einstellungen
« m
9 Eintrage gefunden Umwalzpumpen - Blauer
\s Pumpenkenniinien PN LA W Mehr Optionen anzeigen
Di - Di Kennlinie ~ Betriebspunkt » Textausrichtung + Hydraulische Auswahl
H/m J Forderhohe Ap [ 1Pa P PoP -]
44 Kennlinie max.
0,042
42
0,04
4
0,038
.




1. Pompselectie

Pompvervanging via website van Biral

o] el
[ < & e o T ———— T EL T o s

%) Anmelden - Biral Wiki

53| ). Biral v B Sites v B Ve £ pem ei.. v (€) SCOPIA Desktoy change Webapp (&) Citrix Access Gateway £ Biral AG - EURO 2016 Tipp... [ Biral - PIMS Evaluation Tr. Spaix5Web [T VSX Ticketing System Mai

Pompselectie

Mehr als Pumpen

Home Produkte Service & Support  Planungstools Campus  UberBiral  Kontakt B sprache v

biral.ch > Pumpenaustausch

Biral MX 13-1

Ersatzpumpen fiir: Biral MX 13-1

Pompvervanging

Premium hocheffizient Hocheffizient Alte Pumpe
Typ PrimAX 25-6 180 RED AX 25-6 180 RED Biral MX 13-1
Artikelnummer 2205380150 2206410150 =
Nennweite [G/DN] G 12" G1%k" 11/72"
Nenndruck [PN] PN 10 PN 10 10
Einbaulange [mm] 180 mm 180 mm 180
Motor 1x230 vV 1x230 V 1x230V
Zwischenstuck = = =
Bemerkung - - -

Weitere Informationen Weitere Informationen




1.

1. Pompselectie

Pompvergelijking

Pompselectie

In PumpSelector 5 kan de gebruiker de configuratiegegevens van verschillende geselecteerde
pompen uit een project direct met elkaar vergelijken. Hiertoe worden de geselecteerde pompen
in een tabel weergegeven, waarbij overeenkomsten en verschillen in €én oogopslag duidelijk
worden. De verschillen kunnen indien gewenst visueel geaccentueerd worden.

) Anmelden

O£ 38855

| Emnen | 7 45308 I




2. Curveberekening en configuratie

Meer dan pompen @ Bi'al®



2. Curveberekening en configuratie

2. Curveberekening en
configuratie

‘ Produktbez.

n 1/min

—G) Anmelden

niot %

| Energiekosten SFria ‘Arl Nr.

(.’q@) Einstellungen

‘ Gesamtpreis SFr

Empfehlung

2210410250

1 Eintrge gefunden

< Information

=

Pumpenkenniinien

Kenniinie =

Belriebspunkt

Textausrichiung =

Optimieren

Produktbeschreibung
@ ‘Werkstoffe

[} somessungen
Zusatzinformationen

Betriebskosten

@ Datenblatter

Him | Forderhote

i!i Drehzahl anpassen

o

NPSH Werte

Anamn
S0 s e

T T
s 70 7§ 80 8 9 9 100 105 110 Q/m¥m

&rf.1,06 vorh. 1,

Aktuelle Konfiguration >

Auslegungsbetriebs... [/ (0 om0 s

' Mehr Optienen anzeigen

Hydraulische Auswahl
Kennfeld pp prop. -l®
Produkivariante

[Frequenzumtomer aut d=] @

O zurick

© weiter

@ Fertigstelien

€ Avbruch




2. Curveberekening en configuratie

Curves

Flexibele weergave en analyse van pompcurves. Optimieren >
. . . . i!l Laufrad abdrehen ||
- Bij de curveberekening kan onder meer de waaierdiameter - 3 ©
verlaagd worden en het toerental aangepast worden. A
Referenzdurchmesser 311.8 mm

Zielwert mm

il Drehzahl anpassen

ili Drehzahlkennfeld

Optimieren b
i!l Laufrad abdrehen
"
. i1l Drehzahl anpassen -~
2. Curveberekening en ? —
configuratie = H ©
(@ Selekiierte Kennlinie
|:::| Kennfeld
e o Bezugsdrehzahl 1000 1/min
e Zielwert 1450/ 1/min
"""""""""" il Drehzahlkennfeld




2. Curveberekening en configuratie

Curves: toerentalberekening

Simulatie bij verschillende frequenties.
- Rendementscorrectie bij berekening op basis van de affiniteitswetten.

- Inachtneming van het rendement van de frequentieomvormer bij de berekening van het
vermogen en de bedrijfskosten.

Pumpen - Hydraulische Auswahl O Adrian Hunziker @@\‘ Einstellungen @ Sprache

Pumpen

ax| | | |Produktiez | Bavart | n 11min | @mm | Pk | ntot 2 SFria | Athr. | Gesampreis SFr
- Empfehlung

? NT 125-315/01 30 kW/4

17.574,36
/A NT 100-160/01 22 kW/2 norizontal 2900 200 30

@ s 2171 74,82 21.367,88 Prs.a. Anfr.
« /# NT 100-200/01 30 kW/2 horizontal 2900 200 30 22,81 71,59 22.168,95 Prs.a. Anfr.
& # NT 125-400/02 30 kW/4 horizontal 1450 208,1 32,49 26,24 70,13 22.125,19 Prs.a. Anfr. i
- i mmine i P e - - P, P PR, —
14 Eintrage gefunden

< Information Pumpenkennlinien

. o | | Aktuelte Konfiguration B
2. CUNeberekenIng en I@ i Di - Di i - Kennlinie ~ Betriebspunkt + Textausrichiung + Optimieren > | | Auslegungsbetriebs . ’7.

i Laufrad abdrenen

configuratie . = M A Weniger Optionen anzeigen
Produktbeschreibung Him { Forderhbhe 11§ Drenzanl anpassen
1 fr H: lische Auswahl
21 T = 0% | T4k riw N 11j Drehzahlkennfeld I~ ey =2
|j=l Abmessungen m 1.1 v = | N Kennfeld 1450
3 2] ) 0% s @ [T ] Kennlinie 23118 @
Zusatzinformationen ] kLI in. 5
244
b 4 70 % I-f
Betriebskosten ] [o.. m-ElEl Hersteller Biral-Motoren
2] 19 50Hz Oberbegriff 3~ Drehstrommotor
@ Datenblattes E 0 IE3
163 Frequenz, Polzahl 50 Hz - 4-polig
] T
12 o 1 Motor HMG3 200L-4 30 kW) 7] @
1 Schutzart P55
8] 20 70 [ Ausfiihrung n. Richtlinie GG/IES
1 % [0 74 100V
4]

NPSH | NPSH Werte

= | |Name Drehzahibegrenzt bis 14] 7| (@
m
Ab a
: sofiz | N messungen des o
& Rohranschlisse
s ot | B
: L 7 | o o o TN e
Eingang
2958 o




2. Curveberekening en configuratie

Curves

Actuele normen van het Hydraulic Institute (HI) voor berekening van de viscositeit.

N 3

2. Curveberekening en
configuratie




2. Curveberekening en configuratie

Parallelschakeling van pompen

Parallel- en serieschakeling van dezelfde pompen

Pumpen - Hydraulische Auswahl Anmelden

| Produktbez Bauart n 1/min Qmm Hm
Empfehlung

ntot % SFrfa | AL-NI

ModulA 25-8 180 RED Premium hocheffiziente Heizungsumwalzpum
s ModulA 25-6 180 RED Premium hocheffiziente Heizungsumwalzpumpe 3492 8,07 4,257 0,1706 54,79 89,64 2204530350 Prs.a. Anfr.
s ModulA 32F-6 220 RED Premium hocheffiziente Heizungsumwalzpumpe 3514 8,729 4881 0,2099 56,37 109,35 2204680350 Prs.a. Anfr.
s ModulA 32-6 180 RED Premium hocheffiziente Heizungsumwalzpumpe 3494 8,69 4837 0,2068 5641 111,52 2204630350 Prs.a. Anfr. i
e = e R en e e A praney e - e
6 Eintrage gefunden
< Information Gesamtkennfeld <« | | Aktuelle Konfiguration >

= . . . Auslegungsbetriebs. -

e A Weniger Optionen anzeigen
| Pumpenkenniinien Him 3 Forderhohe
as Hydraulische Auswahl
Produktbeschreibung & Kennfeld pp prop. @
s
7 Kennlinie max.
B s -
Ij-_u' J— N Hersteller BIRAL
Oberbegrift 1~ Wechselstrommator
Zusatzinformationen A1 ] -
2 C b keni Frequenz, Polzahl 50 Hz - 4-polig
o urvebere emng en P — Motor ModulA 25-8 180 (0,12 kW)
configuratie i ' = [
g @ Datenblitter E Zindschutzart -
A WModulA458 180 RED AA
- i6m Elekiroanschiuss 230V
Aufstellungsart
Name ModulA 26-8 PN 10 X 180
Leisturgsaufnahme P1 Werkstoffkombination
e Modul
[l | |Pumpengehause Graugult
Laufrad PES
Spaltrohr PPS
Dichtung EFDM
Gleitlager Keramik
Welle Keramik
Rohranschlisse
Anschiuss G112
Eingang
Nenndruckstufe PN 10
Nennweite PN 10
F
Ausgang
Nennweite G112
T T T T T T T T e e T LN A L R L L A AR ARAAN SRAAN RS LAARS AARR RARR Wopt
o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 T T5 8 95 10 105 A1 M5 12 425 13 135 14 145 15 155 16 165 Q/meh

P P



2. Curveberekening en configuratie

Productconfiguratie

Aktuelle Konfiguration

- Wijzigingen in de configuratie hebben meteen effect op de Auslegungsbetrebs.. | -
pompCUNeS % Mehr Optionen anzeigen
- Keuze uit verschillende diagramlay-outs. “Wm"]mﬂ"mm 5
. .. . Kennfeld pp prop. @
- Koppeling aan gegevens uit informatiebladen. Alistellungsan
Name [Modula 22-8 PN 10 x 18]x| @
I Pumpenkennlinien :
Diagrammilayout Diagrammeinstellungen - Kennlinie - Befriebspunkt - Textausrichtung ~

—— ALLE PRODUKTE ——

Alle Hydrauliken anzeigen

Gewahite Kennlinie von jeder Hydraulik
Varschau Einzelkennlinien

—— MARKIERTES PRODUKT ——

2. Curveberekening en
configuratie

AR

Selektierte Hydraulik anzeigen

Kennfeld anzeigen

J Yl

Selektierte Kennlinie (automatisch skaliert)

[

-3




3. Toebehorenselectie

Meer dan pompen @ Bi'al®



3. Toebehorenselectie

Selectie op basis van geselecteerde pompen

SHbSHEEE

Fitter P ;
= Heizungsumuaizpumpen i
=~ Zubehor Heizungspumpen L@r
oto
Set zum Langenausgleich (R - DN)
- Set zum Langenausgleich (R)
Verschraubungen
Verfugbares Zubehor
é "
(][ Pos. Nr. [ Anz] Bezeichnung Artikelnummer  |EP Biral Interface Modul BIM B3
¥ O BIM B3 Steuermod 672420150 P Steuer-Modul - Module de commande — Modulo di comando
Control module — Regelmodule
3. Toebehorenselectie :
Ausgewahltes Zubehor
o
[0 ]Pes. N [Anzani | [ EP
- [T BIM Biral Interfacemadule
[ [ zuvenar. sm 83 stevermogu ] 1672420150 Prsa. Anfr

O zuruck @ Fertigstelien € Abrucn



4. Winkelwagen

Meer dan pompen @ Bi'al®



4. Winkelwagen

4. Winkelwagen

S8 Neue Auswah!

=
—C’) Adrian Hunziker '@G}) Einstellungen

Alduelles Projekt
@ Projekidaten andern & Preiskalkulation
B ¥ o ‘ ‘ m e

4-Unbenanntes Projekt 2018-11-21 16:10:46.4;

B
Kreiselpumpe: ModulA 32-8 170 RE
[--%§ Installationsart: ModulA 32-8 PN

@
()
|- @ Flanschanschlisse: G 2" )
@

(4@ Werkstoffkombination: ModulA-F|
<& Motor: Modulé 32-8 180
4§y Zubehor
43, BIM Biral Interfacemodule
i Zubehsr: BIM B3 Steuermodt

Aufgaben
- -
e S

Hydraulischer
Puswahl ersetzen

e

Premium hochefliziente Heizungsumwalzpumpe
I Kreiselpumpe: ModulA 82-8 170 RED

£ Werkstoffkombination: ModulA-RED/GREEN

(3« BIM Biral Interfacemodule:

~4 Zubenor: BIM B3 Steuermodul

2204590350

1672420150

Einbauort Anz EP [SF1]

Prsa. Anfr.

Element mit

Produkidireidauswahl
-




5. Projectbeheer

Meer dan pompen @ Bi'al®



5. Projectbeheer

—@ Adrian Hunziker ‘, Gi) Einstellungen @ Sprache
Aktuelies Projekt

@ Projektdaten andern & Preiskalkulation @ Dokumentenvarschau 58 Neue Auswahi

Einstellungen Typ |[Anfrage -
Projekiname |Unbenanntes Projekt 2018-11-21 16:10.46.428

Besteller Projektnummer |-

Ausgabedatum [Wednesday, 21.11.2015
E Lieferant Letzte Anderung [Wednesday, 21.11.2018
8" cerechiigungen wanrung [EUR

Preisstand vom

fir die Preisbesti Thursday, 20112018

5. Projectbeheer
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